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/ISUS  BE24DOLB 275,00 €

N SEARCH OF INCREDIBLE Codigo: BE24DQLB

Monitor de Videoconferencia ASUS BE24DQLB: 23,8 pulgadas, Full HD, IPS, Webcam Full HD,
Matriz de microfonos, Altavoces estéreo, Kit de montaje Mini PC, Disefio ergonémico.

e =
BH«%LFERSS‘A . -Panel IPS Full HD de 23,8 pulgadas con &ngulos de vision de 178°.

jﬂ Al i -Webcam Full HD integrada, matriz de micréfonos y altavoces estéreo para videoconferencias.
-Puertos HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-sub, USB 3.0, conectores de linea y auriculares.
-Disefio ergondmico: Altura, inclinacion, orientacion y rotacion de la pantalla ajustables.
-Para asegurar una visualizacion mas comoda, los monitores Eye Care de ASUS tienen certificacion -

Antiparpadeo y Luz azul de baja intensidad de los laboratorios TUV Rheinland.
Monitor de Videoconferencia ASUS BE24DQLB

Para una comunicacion mas efectiva

El ASUS BE24DQLB es un monitor Full HD de 23,8 pulgadas equipado con una webcam Full HD de 2 MP,
matriz de micrdfonos y altavoces estéreo para videoconferencias y streamings en vivo. Su panel IPS Full HD
produce una gran calidad de imagen y permite visualizar la imagen desde cualquier angulo, su peana permite
ajustar la altura, inclinacion, orientacion y rotacion de la pantalla para disfrutar de una experiencia mas
coémoda y, gracias a la compatibilidad con accesorios VESA de 100x100 mm, se puede montar en la pared o
utilizar soportes de pantallas.

Calidad de imagen y angulos de vision de 178°

El panel IPS del BE24DQLB ofrece resolucion Full HD y angulos de vision de 178°, tanto en el plano horizontal
como en el vertical. De esta forma, puedes disfrutar de una imagen de calidad desde cualquier posicion.

Streaming sencillo con la webcam Full HD integrada

Equipado con una camara Full HD de 2 MB, el BE24DQLB esta disefiado para llevar a cabo videoconferencias y
streamings en vivo. La camara se puede girar 315° y se puede inclinar 10° en ambas direcciones. Los
altavoces estéreo ofrecen un sonido alto y claro, y la webcam se puede cerrar para mantener tu privacidad
cuando no la utilizas.

Matriz de microfonos: ideal para Cortana y conferencias

La matriz de micréfono con formacion de haces permite separar las conversaciones del ruido de fondo; lo que
es de gran ayuda al comunicarte con el asistente de Windows 10 Cortana. La tecnologia de cancelacion de eco
mejora todavia mas la comunicacién con Cortana. Los botones de volumen y silencio situados en el marco
permiten controlar de forma sencilla estas funciones durante las conferencias.

Lo altimo en conectividad

Los puertos HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-sub y los dos USB 3.0 permiten conectarlo a todo tipo de PC,
portatiles, consolas, dispositivos multimedia, teclados y ratones. Ademas, gracias a los conectores de
auriculares y entrada de linea, puedes acceder a las conexiones de audio con toda comodidad.

Peana versatil y ergondmica para personalizar tu confort

Con la posibilidad de ajustar la altura, inclinacion, orientacién y rotacién de la pantalla, los usuarios pueden
acomodar cualquier posicion para aumentar su productividad y trabajar de forma cdmoda.

WebCam Monitor

PANTALLA

Longitud diagonal 238" Relacién de aspecto 16:9 Pantalla tactil No Tecnologia de IPS
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